Zatacznik nr 5

do Zarzgdzenia nr 24/23

Nadlesniczego Nadle$nictwa Browsk w Gruszkach
z dnia.09.08.2023 r.

Opracowanie nr 1

Tytut: Stata organizacja ruchu na drodze le$nej nr
inwentarzowy 1800/220 ,Droga
Narewkowska” Nadlesnictwo Browsk w
Gruszkach, Lesnictwo Jelonka.

Branza: Drogowa - droga le$na udostepniona do
ruchu publicznego dla pojazdow
silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw.

Zarzadca: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Browsk w
Gruszkach
Gruszki 10
17-220 Narewka

Lokalizacja: Nadlesnictwo Browsk w Gruszkach
Lesnictwo Jelonka
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/
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Gruszki, 9 sierpien 2023 r.
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1 Opis stanu istniejacego drogi udostepnionej do ruchu publicznego

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

1.1.1 Materialy wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania

— Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r o lasach (tj. Dz. U. z 2021r. Nr 1275),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 450, z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji a dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2310),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami Nr 1 do 4 (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311),

— Zarzadzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 28
maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych korzystania z
drog lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami
silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami (zn. Z1.771.44.2021).

1.1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt organizacji ruchu zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie ruchu pojazdéw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw na drodze
lesnej udostepnionej do ruchu publicznego oraz wprowadzenie jednolitego sposobu
oznakowania drog.

1.1.3 Potozenie drogi

Droga le$na pod nazwa ,Droga Narewkowska” potozona jest w Le$nictwie
Jelonka, numer inwentarzowy 1800/220 i przebiega przez
oddziaty:101A,101B,101C,101D,126A,126C,156A,156C,186B,186D,187A.
Catkowita dtugosc drogi udostepnionej wynosi 5 135 m i biegnie od drogi powiatowe;j
nr 687.

Droga pokrywa sie z dojazdem pozarowym nr 22.

Plan sytuacyjny zawierajacy przebieg drogi z lokalizacjg znakéw drogowych, i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zawarty jest w zatgczniku nr 1 do statej organizac;ji
ruchu.

2 Opis rozwiazan projektowych
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2.1 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnieni

Na drodze lesnej ,Droga Narewkowska” udostepnionej do ruchu publicznego
odbywaé sie bedzie ruch pojazdéw, samochoddéw stuzb mundurowych oraz
stuzgcych do prowadzenia gospodarki lesnej jak rowniez samochodéw osobowych.

Ponadto na catej dtugosci drogi lesnej wystepuje bardzo duze
prawdopodobienstwo przechodzenia przez droge dzikich zwierzgt w zwigzku z tym
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢, szczegdlnie w porze nocnej, gdy
widoczno$¢ jest ograniczona.

2.2 Parametry techniczne drég

Droga lesna ,Droga Narewkowska” zostata przebudowana na odcinku
zlokalizowanym na terenie Nadlesnictwa Browsk w Gruszkach w 2019 roku. Jest to
droga o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 5 m i 3,5 m oraz dtugosci catkowitej
5 135 m. Stan drogi dobry.

2.3 Projektowane oznakowanie
2.3.1 Organizacja ruchu

Projektuje sie oznakowanie pionowe zapewniajace bezpieczne prowadzenie
ruchu pojazdéw silnikowych, zaprzegowych i motoroweréw, zgodne z przepisami
prawnymi, wymienionymi w pkt 1.1.1.

W tym zakresie projektuje sie umieszczenie:
1. Tablica informacyjna, TL-2 o ktérej mowa w rozdziale 7.8 Ksiegi identyfikacji
wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe:
- w odlegtosci 20,00 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 687
2. W odlegtosci 5,0 m od tablic TL-2 znak D-52 ,,Strefa ruchu oraz na odwrocie D-52
na jednym stupku znak D-53 ,Koniec strefy ruchu” wraz ze znakiem B-33
,ograniczenie predkosci”

Projektuje sie oznakowanie w zakresie znakéw:

e tablica informacyjna TL-2 ,Oznakowanie drog le$nych udostepnionych
do ruchu publicznego”

e D-52  Strefa ruchu”
e D-53  Koniec strefy ruchu”
e B-33 ograniczenie predkosci

2.3.2 Oznakowanie

Powyzsze znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 36 Dyrektora
Generalnego lasow Panstwowych z dnia 28 maja 2021 roku oraz niniejszym
projektem tj. w miejsca wskazane na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi
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nalezy stosowac¢ $rednie znaki odblaskowe na folii | generacji oraz stupki z rur
ocynkowanych o $rednicy min. 50 mm.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ wykonane i ustawione znaki drogowe.

Odlegto$¢ znakow od jezdni

Odlegtos¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni poza terenem zabudowanym
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m od krawedzi korony drogi, zgodnie z
ponizszym schematem:

min. 0,6

; ]

jezdnia lpobocze
" v

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korona drogi, znak powinien by¢ umieszczony na poboczu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni.

Wysoko$€ umieszczenia znakow

Wysoko$¢ umieszczonego znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju oraz
konkretnego miejsca na drodze. Wysoko$¢ znaku od podioza gruntowego poza
terenem zabudowanym wynosi min. 1,50 m.

f T 15m
' |

i jezdmnea .]-D-abncze
—————————

3. Zestawienie znakoéw i tablic

Zgodnie z projektem organizacji ruchu przewidziano do ustawienia nastepujace
znaki:
1. TL-2 -2 szt.
2. D-52 -2 szt
3. D-53 — 2 szt.
4, B-33 -2 szt.
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A-18b — 3 szt.
A-6b — 1 szt.
A-6¢c — 1 szt.
A-4 — 3 szt.
A-6 — 2 szt.

©OoN o

4. Odpowiedzialnosé

Osoba odpowiedzialna za oznakowanie drogi lesnej w terenie: Nadle$niczy
Nadlesnictwa Browsk w Gruszkach.

Za utrzymanie oznakowania odpowiedzialno$¢ ponosi Lesniczy lesnictwa Jelonka za
odcinki drogi przebiegajace przez dane lesnictwo w porozumieniu z Sekretarzem
Nadlesnictwa Browsk w Gruszkach.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 9 sierpien 2023r.
5. Uwagi koncowe: brak

6. Zataczniki graficzne:
- schemat przebiegu drogi — zataczniki nr 1
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Zatacznik nr 1. Schemat przebiegu drogi:
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